RME 20 bis RME 120 —U—.——.—N——dm

Technische Daten — MASCHINENBAU =
Modell RME 20/23 | RME 20/33 | RME 20/43 || RME 30/33 | RME 30/53 | RME 42/53 [RME 42/103 -
Nutzlinge mm 230 330 430 330 530 530 1030 U-.Q _<<N_ zen |w= n . I
Blechdicke*  mm 06 05 0,4 1,0 06 1,0 06 iy
Walzen-@ mm 20 20 20 30 30 42 42 RME 20 bis |
Arbeitsgeschw. m/min 88 B 88 85 3,3 B18 3,8
Motorleistung kW 025 025 025 037 0,37 0,55 0,55
Gewicht kg 80 85 90 100 110 140 150
GroBe LxBxH m 06x06x13|07x06x13|08x0,6x13(/0,7x0,7x13|09x0,7x1,3{09x0,7x14|14x07x1,4
Modell RME 52/53 |RME 52/103| RME 52/128][RME 60/103|RME 60/128 |RME 60/153[RME 70/103
Nutzlénge mm 530 1030 1280 1030 1280 1530 1030
Blechdicke*  mm 15 11 0.9 15 1.2 0.8 18
Walzen-@ mm 52 52 52 60 60 60 70
Arbeitsgeschw. m/min 4,7 47 4,7 4 4 4 4,6
Motorleistung kW 0,55 055 0,55 0,75 0.75 0.75 075
Gewicht kg 170 220 250 310 340 370 340
GroRe LxBxH m 09x08x14|14x08x14|17x08x14(/14x08x15|17x08x15|19x08x15]15x08x1,5
Modell RME 701153 | RME 70/203 || RME 851103 | RME 851153 | RME 851203 || RME 100/103 | RME 100/153 wﬁ:wﬁwa%& et
Nutzlénge mm 1530 2030 1030 1530 2030 1030 1530
Blechdicke*  mm 1.2 08 25 18 1,2 32 24
Walzen-@ mm 70 70 85 85 85 100 100
Arbeitsgeschw. m/min 4,6 4,6 5,6 5,6 5,6 6,5 6,5
Motorleistung kW 075 0,75 15 15 15 15 15
Gewicht kg 420 500 500 600 690 540 670
GroBe LxBxH m 20x08x15|25x08x15]([16x10x16 |21x10x16 |26x10x16(1,7x1,1x16 [22x1,1x1,6
Modell RME100/203 | RME120/103 | RME120/153 | RME 120/203 | RME 120/253
Nutzlénge mm 2030 1030 1530 2030 2530
Blechdicke* mm 1,8 4,5 & 285 1,5
Walzen-@ mm 100 120 120 120 120
Arbeitsgeschw. m/min 6,5 5% 53 53 5'3 2
Motorleistung kW 15 22 22 2,2 22 3
Gewicht kg 800 860 1030 1200 1370
GroReLxBxH m 27x1,1x1,6 1,8x1,3x17 23x13x1,7 28x1,3x1,7 3,3x1,3x1,7 nﬂmmumm\mmwmg\mn

* die Blechdicke bezieht sich auf Material mit einer Zugfestigkeit von 400 N/mm? und einer Streckgrenze von 250 N/mm?2.
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RME 60/53
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Herstellung von Spannbéndern

RME 100/153
mit pneumatischer Anbiegevorrichtung (4. Walze)

Arbeitsfolge beim Runden mit pneumatischer Anbiegewalze (4. Walze)
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