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. L . .. == MASCHINENBAU ==
Sickenmaschine in vertikaler Ausfiihrung

Sicken- und Bér |
SME 80 - SME 100

SME 125V
Sickenmaschine in vertikaler Ausfiihrung.

Ausfiihrung, GrofRe und Bedienung nach
Kundenwunsch. Die Mdglichkeiten reichen
dabei von manueller Walzenverstellung bis
zur motorischen Walzenverstellung, Bedie-
nung Uber Taster, FuBtaster oder auch
Touchscreen. Die Maschine kann beweglich,
oder fiur festen Standort ausgefiihrt werden.

(Auch andere GréBen lieferbar)

Technische Daten (Standardausfiihrung)

|
Modell SME SME SME SME SME SME W,
80/3 80/5 100/4 100/5 125/4 125/5 |
Walzenabstand (A) mm 80 80 100 100 125 125 SME 80/3 ol
manuelle Zustellung
Ausladung (B) mm 315 550 400 500 400 500
Blechdicke* mm 2,0 1,5 2,5 2,0 15 3,0
Walzenaufnahme-@ mm 32 32 40 40 50 50
Motor 2-stufig
Arbeitsgeschwindigkeit ~ m/min 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12
Motorleistung kW 1,1/1,8 1,1/1,8 1,5/22 1,5/22 25/3,0 25/3,0
SME 80/3 P
Motor stufenlos pneumatische
Arbeitsgeschwindigkeit ~ m/min 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 Zustellung
Motorleistung kW 1,5 1,5 2,2 2,2 3,0 3,0
Gewicht kg 280 300 380 400 610 630 3
GroReLxB xH m 1x09x15 [1,3x09x15|/12x1x16 | 13x1x16 [1,5x1,1x17 |16x1,1x1,7
Maschinen mit paralleler und hydraulischer Zustellung SME .... P
Gewicht kg 350 370 460 480 700 720 B
GroBeLxB xH m 1x09x20 [1,3x09x20(/12x1x21 | 1,3x1x2,1 |[1,6x1,1x22 [1,6x1,1x2.2 |

* die Blechdicke bezieht sich auf Material mit einer Zugfestigkeit von 400 N/mm? und einer Streckgrenze von 250 N/mm?

SME 100/4 P
hydraulische Zusteflung
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Sicken- und Bordelmaschinen



SME 80 - SME 100 - SME 125

SME 80 « SME 100 -« SME 125

-

Konstruktionsmerkmale

MaRe A + B siehe Technische Daten

Standardzubehor

Maschine in geschweilter Stahlkonstruktion
zylindrische Ausladung der Unterwelle

Antrieb der Walzen tber DoppelfuBtaster

fur Rechts- und Linkslauf

Wellen gehartet und geschliffen

leichte axiale Verstellung der Unterwalze Uber Handrad
Zustellung der Oberwalze Uber Handrad,

Steuerung in separat angebautem Schaltschrank integriert
Ausfiihrung gemaR CE-Richtlinien

Farbe: Himmelblau RAL 5015, Lichtgrau RAL 7035
Sonderausfiihrungen auf Anfrage

+ gehartete Anschlag- und Anschraubplatte

« stabiles Untergestell

« elektrische Sicherheitssteuerung

* AnschluBspannung 400 V/50 Hz/3 ~

+ zweistufiger Getriebe-Bremsmotor

» Walzenschlussel

Sonderzubehor

-

Hand-Wendeschalter

Bedienung Uber Touchscreen
Rohrhaltevorrichtung
Spannbandvorrichtung
gehértete Formwalzen

» geteilter Anschlag, gehartet

Rohrhaltevorrichtung vertikal

Parallelzustellung der Oberwalze mit wélzgelagerten Arbeitswellen
stufenlos regelbarer Motor Uiber EinfachfuRtaster, Drehzahlbegrenzer
und Hand-Wendeschalter fiir Links- und Rechtslauf

hydraulische Zustellung der Oberwalze Uber zeitgesteuerten
Programmablauf, halbautomatisch, mittels EinfachfuRtaster und

motorische Zustellung der Oberwalze mit Wegmessung

pneumatische Zustellung der Oberwalze mit Endbegrenzung
vollautomatische Steuerung mit Programmspeicher und

handbetétigte Zentralschmierung

Spannbandvorrichtung mit gummierter
Unterwalze

Spannvorrichtung zum Bear-
beiten von Blechdeckein

Sonderausf
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SME 100/4 P
mit Rohrhaltevorrichtung zur Herstellung von Rohrflanschen

SME 100/4 P

mit hydraulischem Rohrexpander, Speichersteuerung und Bedienung Uber Touchscreen
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