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Zubehoér und Sonderausfiihrung

Zubehor fur Kreisscheren

Bérdelvorrichtung fiir AuBen- und Innenbord

Messer fiir Edelstahl oder Normalstahl

Pneumatische Spanneinrichtung

Hydraulische Spanneinrichtung und Messerzustellung
Hydraulische Spanneinrichtung, Messerzustellung und
Niederhaltevorrichtung fir Bérdelvorrichtung

Zweistufiger oder stufenlos regelbarer motorischer Antrieb
Motorische Bugelverstellung mit Radiusprogrammierung
Bedienung und Programmierung tber Touchscreen KSE 25

Sonderausladung des Messerkorpers Bérdelvorrichtung fiir AuRenbord
oder des Spannbiigels auf Anfrage.

KSE 25 in schraggestellter Ausfiihrung

Verstellbarer Tisch

Parallelzustellung des Obermessers

Hydraulischer Messerzustellung und Spannvorrichtung
Hydraulisch betéatigte Seitenanschldge und Hinteranschlag
Manuelle Spannbugelverstellung mit mech. Positionsanzeige
Minimaler Rondendurchmesser 100 mm

Bedienung tber Bedienpult und 3-fach FuRtaster
Bedienung im Hand- und Automatikbetrieb

KSE 25/10
mit hydr. Zustellung und Spannvorrichtung*
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KSE 25/10 S Auflagetisch mit eingelegtem Blech
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Konstruktionsmerkmale & Ausstattung

.

manuelle Messerzustellung und Spannvorrichtung
Einstellung des Rondendurchmessers tiber
Handrad mit digitaler Positionsanzeige
einstufiger motorischer Antrieb auf Ober- und
Untermesser, 400 V/3~/50 Hz

Zentrierspitze und Auflageplatte verstellbar
Parallelzustellung des Obermessers
Elektrische Sicherheitssteuerung
Tiefenanschlag zum Blech einlegen

+ 1 Paar Messer fiir Normalstahl

KSE 25/10
mit manueller Messerzustellung

KSE 31

mit hydraulischer Zustellung*,
Spannvorrichtung* und hydraulischer
Blech-Niederhaltevorrichtung*

KSE 60
Abbildung mit:
« hydraulischer Obermesserzustellung und Spannvorrichtung*
» motor. Bugelverstellung und Radiusprogrammierung*

+ Bedienung uber Touchscreen und 3-fach Fuftaster*
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Technische Daten
D
Blechronde mit Innen- und AuRenbord
Modell KS 25/10 KS 25/15 KSE 25/10 KSE 25/15 KSE 31/12
Blechdicke bei 400 N/mm? mm 25 25 2,5 25 4,0
bei 700 N/mm? mm 1,8 1,8 1,8 1,8 25
min. Ronden-@ mm 80 80 80 80 120
max. Ronden-@ bei 4-eck Blech mm 1000 1500 1000 1500 1200
bei 8-eck Blech mm 1300 2100 1300 2100 1500
Ausladung Messerkdrper mm 350 350 350 350 280
Ausladung Fiihrungsbiigel mm 750 1100 750 1100 900
AuBenbérdeln D min mm 130 130 130 130 200
D max mm 1300 2100 1300 2100 1500
H max mm 15 15 15 15 22
AuBen-fInnenbérdeln D max mm 600 600 600 600
H max mm 15 15 15 15
d min mm 120 120 120 120
d max mm 520 520 520 520
h max mm 15 15 15 15
B min mm 40 40 40 40
Arbeits- einstufig m/min 30 30 30 30 22
geschwindigkeit zweistufig m/min 20/40 20740 20/40 20740 15730
stufenlos m/min 10-50 10-50 10-50 10-50 6-30
Motorleistung einstufig / stufenlos kW 15 1.5 1,5 1.5 3,0
zweistufig kW 0,6/0,75 0,6/0,75 0,6/0,75 0,6/0,75 25/3,0
Gewicht mit Untergestell (Ug) kg 420 460 450 490 1300
GroRe (Lénge/Breite/Hohe) mit Ug  cm [ 240 x 60 x 150 | 290 x 60 x 150 [{240 x 70 x 150 |290 x 70 x 150 ({250 x 90 x 170
Modell KSE 31/20 KSE 60/12 KSE 60/20 KSE 100/20 KSE 100/32
Blechdicke bei 400 N/mm? mm 4,0 6,0 6,0 10,0 10,0
bei 700 N/mm? mm 25 4,0 4,0 6,0 6,0
min. Ronden-@ mm 120 200 200 400 400
max. Ronden-@ bei 4-eck Blech mm 2000 1200 2000 2000 3200
bei 8-eck Blech mm 2600 1500 2600 2600 4000
Ausladung Messerkorper mm 500 280 500 750 750
Ausladung Fiihrungsbiigel mm 1500 900 1500 1500 2400
AuRenboérdeln D min mm 200 400 400 600 600
D max mm 2600 1500 2600 2600 4000
H max mm 22 30 30 40 40
Arbeits- einstufig m/min 22 18 18 15 15
geschwindigkeit zweistufig m/min 15/30 13/26 13/26 10/20 10/20
stufenlos m/min 6-30 6-30 6-30 5-25 5-25
Motorleistung einstufig / stufenlos kW 3,0 55 55 9,2 9,2
Gewicht mit Untergestell (Ug) kg 1500 1600 1900 3000 3500
GroBe (Lange/Breite/Hohe) mitUg  cm | 310 x 90 x 170 |{250 x 100 x 180{310 x 100 x 180 |{360 x 120 x 200 {450 x 120 x 200
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