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Dreiwalzen-Rundmaschinen
Modell RM 20 - RM 100

RM 30/53 ——— o)

RM 52/103

Fiir zuverlissigen und dauerhaften Einsatz!

.

Rundmaschinen (handoetitigt)



RM 20 bis RM 100

Konstruktionsmerkmale

+ Asymetrische Walzenanordnung (Walzenfestigkeit 700 N/mm?)
» Oberwalze durch Schnellverschlufd nach vorn ausschwenkbar
* rechtes OberwalzenverschluBlager mit geharteten Laufbuchsen

« alle Zahnrader links angeordnet, daher leichtes Abziehen der Rohre

» Konischrunden von Blechen durch schragstellen der Hinterwalze
» Schnellverstellung der Unterwalze
« Schneckenverstellung der Hinterwalze mit mech. Digitalanzeige

 ab einer Nutzlédnge von 1030 mm ballig gedrehte Walzen

Sonderausstattung

« Zahnradvorgelege (ab RM 42 inklusive)
» Untergestell (ab RM 60 inklusive)

e Falznute

 Drahteinlegerillen
» gehartete Walzen

+ Seitenanschlag zum Konischrunden

Technische Daten

Seitenanschlag

Falznute und
Drahteinlegerillen

Modell RM 20/23 | RM 20/33 || RM 30/33 | RM 30/53 || RM 42/53 | RM 42/103 || RM 52/53
Nutzldnge mm 230 330 330 530 530 1030 530
Blechdicke* mm 0,6 0,5 1,0 0,6 1,0 0,6 1,5
Walzen-@ mm 20 20 30 30 42 42 52
Gewicht ohne / mit

Untergestell kg 18/38 20/40 30/40 35/52 62/84 78/103 80/102
GroReLxB xH m 0,4x03x0,3| 056x0,3x0,3|| 05x0,3x0,3| 0,7x0,3x0,3|[ 0,7x0,4x0,4| 1,2x0,4x0,4|/0,8x0,4x0,4
Modell RM 52/103 | RM 52/128|| RM 60/103 | RM 60/128| RM 60/153| RM 70/103 | RM 70/153
Nutzldnge mm 1030 1280 1030 1280 1530 1030 1530
Blechdicke* mm 1,1 0,9 1,5 1,2 0,8 1,8 1,2
Walzen-@ mm 52 52 60 60 60 70 70
Gewicht ohne / mit

Untergestell kg 130/150 140/168 230 260 290 260 340
GroReLxBxH m 1,3x0,4x04| 1,5x04x04| 1,3x05x15| 1,6x05x15| 1,8x06x15| 1,4x06x15|19%x06x1,5
Modell RM 70/203 || RM 85/103 | RM 85/153 | RM 85/203 ||RM 100/103 [RM 100/153 [RM 100/203
Nutzldnge mm 2030 1030 1530 2030 1030 1530 2030
Blechdicke* mm 0,8 2,5 1,8 1,2 3,2 2,4 1,8
Walzen-@ mm 70 85 85 85 100 100 100
Gewicht kg 420 420 510 600 450 580 710
GroReLxBxH m 24x06x15| 16x07x1,6| 21x0,7x16| 26x0,7x16| 1,7x09x1,7| 22x09x1,7| 27x09x1,7

* die Blechdicke bezieht sich auf Material mit einer Zugfestigkeit von 400 N/mm? und einer Streckgrenze von 250 N/mm?2
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Anderungen vorbehalten!

PRINZING Vertretungen GmbH
Am Bahnhofsplatz 3
D-38667 Bad Harzburg

Fon: +49 (0) 5322 / 95098-31

Fax: +49 (0) 5322 / 95098-38

E-mail: info@prinzing-vertretungen.com
www.prinzing-vertretungen.com
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